
PM SOLLEVATORE MAGNETICO PERMANENTE
PM PERMANENT MAGNETIC LIFTER
I sollevatori magnetici permanenti COBRA® sono            

a sollevare e movimentare lamiere, tubi, raccordi, travi e 

COBRA ® permanent magnetic lifters are compact and 

Contengono il potentissimo neodimio (NdFeB), un         

Non è richiesta tensione elettrica, possono essere utilizzati 
anche in luoghi in cui non è disponibile l’allacciamento 

Meccanismo di bloccaggio/sbloccaggio
inserito direttamente nella leva, per facilitare e rendere 

viene attivata, un meccanismo a molla blocca la leva,             

maneuvering lever preventing any accidental deactivation

PM

Code

WLL Dimensione e Pesi
Dimensions and Weigth

Prodotti piani
Flat products

Prodotti tondi
Cylindrical products L B H R Peso

Weight

(t) (t) (mm) (mm) (mm) (mm)

PM00100 0,1 0,03 90 63 68 150 3

PM00300 0,3 0,1 162 90 91 200 9

PM00600 0,6 0,2 222 120 118 230 22

PM01000 1 0,3 270 150 164 300 46

PM02000 2 0,6 420 177 185 380 95

PM03000 3 * 524 206 212 550 165

PM06000 6 * 820 265 286 900 440

PM Sollevatore magnetico permanente
PM Permanent magnetic lifter

*Non consentito il sollevamento di prodotti tondi.
*Lifting of cylindricral products is not allowed
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PM PM Sollevatore magnetico permanente
PM Permanent magnetic lifter
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Funzionamento ottimale
Optimal functioning

VUOTO D’ARIA
AIR GAP

(mm)

Riduzione della portata
WLL reduction
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